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3 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Predmet projektne dokumentacije je PZI na¢rt ZUNANJE UREDITVE dela lokalne cest Dolga vas v

Zuzemberku LC 289021, od gosti§¢a Koren do krizi$da Dolga/Stranska vas.
S tem nacrtom predvidena dela obsegajo rekonstrukcijo ceste in izgradnjo meteorne kanalizacije. V

sklopu tega projekta bo v svojih mapah obdelana zamenjava vodovoda, ter izvedba javne razsvetljave
na tem odseku.

2. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Cesta je popolnoma dotrajana in $e dodatno se je stanje poslab3alo po izgradnji sanitarne kanalizacije
in opticnega omrezja, in kot taka ne bi prenesla dodatnih lokalnih posegov ob izgradnji novih
komunalnih vodov. Cesta je v povprecju Sirine 4.30m.

3. TRASNI ELEMENTI

- max. vzdolzni sklon ceste znasa 13,0%.
- precni sklon voziS¢a je od 2,5% do 5,% nagnjen v levo po celotni trasi

- precni sklon plo¢nika je 2%, nagnjen prozi vozi$cu.

4. OPIS PROJEKTNE RESITVE

Predvidena je izgradnja asfaltnega vozi§€a v Sirini 5,5m, z muldo Sirine 50 cm, kjer terenske razmere
na omogocajo odvodnjavanja v teren, oz. bankino v ir. 0,50m. Na novo se izvede celoten ustroj ceste.
Po desni strani vozi§¢a je predvidena izvedba hodnika za peSce v Sirini 1,20m, ki je dvignjen nad robom
vozis¢a 12cm.

Med P8 in P15 je po levi strani jeklena varnostna ograja, ki se v ¢asu gradnje demontira in ponovno
namesti po zaklju¢ku gradnje.

Ob voziS¢u je vec opornih zidov, ki so v slabem stanju in jih je potrebno sanirati. Predvidena je rusite in
ponovna postavitev $tirih novih opornih zidov. Oporni zidovi so obdelani v svojem nacrtu konstrukcij.

Na zacetku trase se na delu pred zacetkom rekonstrukcije po levi strani izvede plo¢nik v nivoju vozis¢a.

Niveleta ceste je predvidena v nivoju obstojec€e nivelete z manjSimi korekcijami.
Predvidena je zamenjava celotnega ustroja ceste.

Predvidena je sledeca sestava zgornjega ustroja:

Ustroj ceste

4 cm AC 8 surf BIT 50/70 A3

6 cm AC 22 base BIT 50/70 A3

15 cm kamniti drobljeni material 32
35 cm kamniti drobljeni material 100
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Ustroj plo¢nika

e 4.cm AC 8 surf BIT 50/70 A3
e 15 cm kamniti drobljeni material 32
e 30 cm kamniti drobljeni material 100

Za povozne povrSine je na planumu temeljnih tal in nasipa potrebno doseci Ev2 vsaj 60 MN/m2, na
planumu tamponske plasti pa nosilnost Ev2 vsaj 100 MN/m2.

Ustrezno nosilnost potrdi z opravljenimi meritvami geomehanik.

5. ODVODNJAVANJE IN METEORNA KANALIZACIJA

Predvidena je izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste in odvod meteornih zalednih vod
ob vozi§€u. Na trasi je nekaj prepustov za zaledne meteorne vode, ki se jih odstrani, zaledne meteorne
vode pa se spelje v novo zgrajeno meteorno kanalizacijo..

Za odvod meteorne vode s ceste, je, kjer ni mozno razpr§eno odvodnjavanje, predvideno, da se voda
preko mulde zbira v cestnih poziralnikih z LTZ reSetko.

V voziS€u se izvede nova meteorna kanalizacija i PVC cevi, ki se priklju¢i na obstojeci meteorni prepust
med P3 in P4.

Zaradi velikega naklona se, kjer je potrebno vgradijo umirjevalni jaski.

Meteorna kanalizacija se gradi iz PVC cevi SN8 g 250 do 400, ki se do globine 1,6m polno
obbetonira.

Jaski so predvideni iz polietilena ali polipropilena s tovarniSko pripravljenimi vtoki in iztoki in imajo
pokrove teznostnega razreda D400.

6. OKOLJEVARSTVENE ZAHTEVE

Obravnavano obmocje ne lezi na vodovarstvenem obmocju zajetja pitne vode.

Na podlagi 4. odstavka 22. ¢lena uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo za obravnavano cesto lovilec olj in mascob ni potreben, prav tako ni potreben na
podlagi 1. odstavka 5. €lena uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest.

Del obravnavanega obmocja lezi na poplavnem obmocju srednje poplavne ogrozenosti.

7. JAVNA RAZSVETLJAVA

Nacrt javne razsvetljave je obdelan v svoji mapi, ki je sestavni del tega projekta.
Potek javne razsvetljave in lokacije svetilk je razviden iz zbirne situacije komunalnih vodov.

P22.

8. PROMETNA OPREMA, PREGLEDNOST IN PREVOZNOST PRIKLJUCKA

Obstojece prometne znake in prometna ogledala se za ¢as gradnje odstrani in po koncani gradniji
ponovno namesti. V kolikor se ugotovi, da je obstoje€a vertikalna prometna signalizacija poskodovana
ali dotrajana, se jo nadomesti z novo.
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Med P8 in P15 je po levi strani jeklena varnostna ograja, ki se v asu gradnje demontira in ponovno
namesti po zaklju¢ku gradnje.

Na dveh mestih je predvidena obelezba prehodov za peSce Sirine 3,0m, obelezena v rastru 50cm-
50cm-50cm. Po sredini vozi§€a (razen na zozitvi) se obeleZi prekinjena sredinska ¢rta v rastru 5-5-5,
Sirine 15 cm. Po levi strani se obeleZi robna prekinjena &rta v rastru 3-3-3, Sirine 15 cm.

Sirine 30 cm, obelezena v rastru 60cm-60cm-60cm.

Postavitev prometne signalizacije je razvidna s prilozene prometno tehni¢ne situacije.

9. KOMUNALNI VODI

Na obmocju izgradnja poteka obstojece opti€no omrezje, ki se ob gradnji zas¢iti s PVC cevjo in polno
obbetonira. V zraéne TK vode se ne posega. Zascitni ukrepi se izdelajo skladno z navodili upravljavca.

Na obmodju poteka obstoje€ vodovod, ki je dotrajan. Predvidena je izgradnja novega vodovodnega
omrezja, ki je obdelana v svojem nacrtu v sklopu tega projekta.

Na obmocju poteka pred €asom zgrajena sanitarna kanalizacija. Nekateri pokrovi jaskov so zelo
razmajani. Predvidena je zamenjava vencev pokrovov in prilagoditev pokrovov na nove viSine. Vgradijo
se pokrovi nosilnostnega razreda D400.

Na sanitarno kanalizacijo se nekateri hidni prikljucki prikljucujejo s tlacnim vodom, ki je polozen zelo
plitvo. Predvidena je preureditev teh vodov s poglobitvijo.

Obmocje gradnje pre¢ka nadzemni elektro vod. Predvidena je prestavitev droga nadzemnega voda.
Prestavitev mora po narogilu naro¢nika Se pred pricetkom gradnje opraviti upravljalec omrezja., v
katerega se ne posega. V €asu gradnje je potrebno paziti, da se z gradbeno mehanizacijo ne
poSkoduje zra¢nih vodov.

Predvidena je prestavitev elektro droga na novo lokacijo.

Nacrtu je priloZzena zbirna situacija komunalnih vodov, iz katere je razviden potek posameznih
komunalnih vodov.

Pred pricetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljavce komunalnih vodov o ¢asu zacetka, da le i
lahko spremljajo potek gradbenih del v obmocju njihovih vodov in po potrebi predlagajo dodatne ukrepe
za varovanje obstojece infrastrukture.

Ob gradniji je potrebno upostevati vse pogoje in sprejeti vse ukrepe, ki so jih soglasodajalci navedli v
izdanih soglasjih 0z. mnenjih.




